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1+2  Online-Wanddicken-

messungen an glatten und 

gewellten Rohren und 

Schläuchen; sowohl die Ge-

samtdicke, als auch die Dicke 

der einzelnen Lagen kön-

nen berührungslos und 

zerstörungsfrei gemessen 

werden.

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T  F Ü R  T E c H N O -  U N d  W I R T S c H A F T S M A T H E M A T I k  I T W M

Die Anforderungen an die Qualität der pro-

duzierten Güter steigt immer weiter. Der 

permanente Kostendruck fordert eine Effi-

zienzerhöhung hinsichtlich Rohstoffeinsatz 

und Produktionszeit. Zudem wird im Zu-

sammenhang mit der Digitalisierung der 

Produktion die lückenlose Dokumentation 

der Produktionsschritte gefordert. Hierfür 

sind geeignete Prüfverfahren erforderlich, 

die die Qualität objektiv und in den ver-

schiedenen Produktionsschritten ermitteln.

Für die Qualität eines Kunststoffrohrs sind 

Durchmesser, Wanddicke, Ovalität und 

Sagging (»Absacken der Schmelze während 

der Erstarrung bei zu hoher Viskosität«) 

entscheidende Kennzahlen, die ein inline-

Prüfsystem möglichst in Echtzeit und früh-

zeitig im Prozess ermitteln muss. Für 

Schläuche sind Durchmesser und Wanddicke 

die entscheidenden Parameter. 

Eine vielversprechende Methode ist die 

Terahertz-Technologie. Als optische Methode 

arbeitet sie grundsätzlich berührungslos und 

zerstörungsfrei und kann deshalb auch als 

inline-Prüfsystem eingesetzt werden. In 

zahlreichen Anwendungen hat diese Tech-

nologie bereits ihre industrielle Reife und 

Eignung bewiesen.
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